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1. Bevezetés, altalanos adatok

Az OPAL Szolgaltaté Zrt. 2 db 80 000 m3-es tartalya a MOL Logisztika Tiszatjvarosi Telep
teriiletén talalhato. A tartalyok az OPAL Szolgaltatd Zrt. tulajdonaban és iizemeltetése alatt
allnak. Az iizemeltetéshez sziikséges szolgaltatasokat — beleértve a normal {lizemi
tevékenységet, illetve a rendkiviili események kezelését — a MOL szolgaltatasi szerzddés
kereti kozott biztositja az OPAL Szolgaltatd Zrt. részére.

Az OPAL Szolgaltato Zrt. altalanos adatai:

A tarsasag neve: OPAL Szolgaltat6 Zrt.
Roviditve: OPAL Zrt.
A tarsasag székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.
Postacim: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B.
Telefon: (36-1) 430-3320
Telefax: (36-1) 430-3322

. Somogyi Jozsef Uzemeltetési vezetd
Hatdsagi kapcsolattarto:

Kontar Csaba junior lizemeltetési vezeto




2. A veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem kornyezetének bemutatasa

2.1 Megkozelités

Az OPAL Zrt. 2 db 80 000 m’-es tartdlya (tovabbiakban: Telephely) a MOL Logisztika
Tiszaujvarosi Telep teriiletén beliil helyezkedik el.

A Telephely legegyszeriibben az M3-os autdpalyat Tiszatjvarossal 6sszekotd tton keresztiil,

a MOL Logisztika Tiszaujvarosi Telep belsé uthaldézatan kozelithetd meg. A Telephely

elhelyezkedését és megkozelitését az alabbi abra mutatja be:

2.2 Lakoteriiletek jellemzése

A Telephely 4 kilométeres dvezetén beliil két telepiilés talalhato. A Telephelytdl déli iranyban
Oszlar (legkozelebbi épitett teriilet tavolsaga tobb, mint 1 km), keleti irdnyban Tiszapalkonya
(legkdzelebbi épitett teriilet tdvolsaga tobb, mint 1700 m)helyezkedik el.

A 2013. januar 01-ei adatok szerint Oszlar kozség lakoénépessége 360 6, népsiirtissége 70,40
f6/km?.

A 2013. januar Ol-ei adatok szerint Tiszapalkonya kozség lakonépessége 1461 {10,
népstiriissége 108,52 f&/km?>.

A Telephelyhez legkozelebbi lakéhaz déli irdnyban, Oszlar Ady Endre Gton, tobb mint 1 km
tavolsagban talalhatd. A lakohaz €s a Telephely elhelyezkedését az alabbi térkép mutatja be:
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2.3 Lakossag altal leginkabb latogatott létesitmények kozintézmények

Onkormanyzat (z6ld szin):

1. Oszlar Kézség Onkorményzata Cim: Oszlar, Pet6fiu.11.

2. Tiszapalkonya K&zség Onkorményzata Cim: Tiszapalkonya, Hosok tere 10
Oktatasi intézmények (piros szin):

1. Pajkos Fénysugar Alapitvanyi Ovoda Tagintézménye, Oszlar Rakoczi u. 8.

2. Tiszapalkonyai Napsugar Ovoda, Tiszapalkonya Dézsa Gyorgy ut 5.

3. Tiszapalkonyai Széchenyi Istvan Altalanos Iskola, Tiszapalkonya, Hsdk tere 10.

Miivelodesi intézmények, Templomok

1. Oszlari Reformatus Egyhdzkozség Templom Oszlar, Rakoczi ut 5.

2. Kis Boldogasszony Oszlar, Pet6fi Sandor u 7.

3. Széchenyi Istvan Altalanos Miivelddési Kozpont, Tiszapalkonya, Hésok tere 10.

4. Reformatus Templom Tiszapalkonya, Kossuth utca
Katolikus templom Tiszapalkonya, Hosok tere 2.

A Telephely 1,4 km-es 6vezetén beliil tomegtartézkodasi épiilet, kozintézmény nem talalhato.



2.4 Természeti teriiletek, miiemlékek és turisztikai nevezetességek

A Telephely kozvetlen kdrnyezetében természetit teriilet nem talalhato, a legkdzelebbi Natura

2000-es teriilet (sarga szinnel jeldlve) dél-nyugati iranyban, tobb mint 2000 méterre talalhato.

e Y \\‘/

G()Otjgle earth
W

A Telephely 1000 méteres ovezetében miiemlékek, turisztikai nevezetesség nem talalhato.
Legkozelebb, a miiemléki védelem alatt 4ll6 reformatus templom (Oszlar, Rakoczi ut 5.)

talalhato, légvonalban kb. 2000 méter tavolsagban.
2.5 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset dltal potencidlisan érintett kozmiivek

A Telephely kornyezetében nem talalhatdé kézmii szolgéltatd, egy esetleges stlyos ipari

baleset bekovetkezése esetén sem kell szamolni a lakossagot érinté kozmiikieséssel.



2.6 A természeti kornyezetre vonatkozo legfontosabb informdciok
2.6.1 Meteorologiai tényezok

Tiszaajvaros telepiilésre nem all rendelkezésiinkre meteorologiai adatsor, ezért az orszagos
jellemzésen tal a telepiiléstdl légvonalban 30 km-re talalhato Miskolc jellemzd adatsorait
mutatjuk be. Miskolc és Tiszatjvaros telepiilések kozott nincs olyan kornyezeti elem, amely
miatt a két teleptilés meteorologiai jellemzoi k6zott szamottevden nagy kiilonbség lenne.
Hdomeérsékleti viszonyok

A levegd homérsékletének nagy térségli eloszlasat befolyasold legfontosabb tényezok a
foldrajzi elhelyezkedés, a tengerszint feletti magassdg valamint a tengertdvolsag.
Magyarorszagon a kis meridionalis kiterjedés miatt kevésbé figyelhetd meg a homérséklet

délrdl északra csokkend tendenciaja, hazankban a domborzat jelentdsebb befolyasold tényezo.

Az évi atlagos kozéphdmérséklet Magyarorszagon

Magyarorszagon az évi kozéphdmérséklet orszagos atlagban 10 °C, 8 °C ala csak a magasabb
teriileteken, a Bakony és az Alpokalja egyes vidékein illetve az Eszaki-kozéphegységben
siillyed. A legmelegebb teriiletek a Duna medencéjének Budapest alatti része és Szeged
kornyéke.

Leghidegebb honapunk a januar, de kozéphdmérséklete, és altalaban tél kozéphomérséklete
évrol évre valtozékonyan alakul. A nyar idéjarasa kiegyenlitettebb, a nyari honapok
homérsékletének évrél évre vald valtozékonysdga altalaban kisebb, mint a téli honapoké.

Legmelegebb honapunk a julius.



Orszéagos havi kozéphdmérsékletek az 1961-1990 kozotti idészak adatai alapjan
Miskolc sokévi atlagos havi kozéphdmérsékleteit tekintve elmondhatd, hogy a leghidegebb

hoénap a januar, mig a legmelegebb a julius. Az évi kozepes hdingas 22,1°C. Az atlagos havi

homérsékleteket az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Homérséklet [°C]

Honapok

Kozép Maximum Minimum
januar -2 0,6 -4,5
februar 0,1 3,7 -3
marcius 5 9,8 1,1
aprilis 10,3 15,5 6
majus 15,5 20,8 10,6
janius 18,4 23,8 13,5
julius 20,1 25,7 15,2
augusztus 19,8 25,7 14,7
szeptember 15,4 20,7 10,8
oktober 9,7 14,3 59
november 3,6 6,4 0,8
december -0,6 1,7 2,7

Csapadék
Magyarorszagon az ¢évi atlagos csapadék 600 - 650 mm, de tajaink kozott jelentds eltérések

vannak az éves csapadékmennyiségében.



Atlagos éves csapadékosszeg az 1961-1990 kozotti idészak adatai alapjan
Az éves csapadékdsszeg teriileti eloszlasaban kettds hatas tiikkrozodik, egyrészt a magassag
masrészt pedig a tengertavolsag hatasa. 100 m-es magassagndvekedés nagyjabol 35 mm-nyi
évi csapadékhozam novekedést eredményez, a kontinentalitds fokozddasa pedig a
csapadékdsszeg csokkenésében mutatkozik meg. A legcsapadékosabb délnyugat-dunantili
teriiletek (ahol a Foldkozi-tenger hatdsa szdmottevd) és a magas hegyek csaknem kétszer
annyi csapadékot kapnak, mint az Alfold kozepe.
A legtobb csapadék majus és junius honapokban hullik, a legkevesebb pedig januarban és
februarban. Az 0sz folyamdn az orszag jelentds részén kialakul egy masodlagos
csapadékmaximum is - ez a Dunanttl déli felén kiilondsen jellemzo.
A csapadék meglehetdsen valtozékony iddjarasi elemiink, mennyisége €évrdl évre nagyon
szeszélyesen ingadozik. Bizonytalansagara jellemzd, hogy legcsapadékosabb éveinkben
haromszor annyi eshet, mint a legszarazabb éveink soran, és minden honapban eléfordulhat
teljes csapadékhiany.
Az ¢éves csapadékosszeg az elmult évszazadban valtozékonysaga mellett is csokkend

tendenciat mutatott.
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Orszagos csapadékisszeq
1904-2000 (mm}

1801 1910 1919 1928 1937 T G52 1991 2000

Orszagos csapadékosszegek €s linedris trend az
1901-2000 kozotti idoszakban

Miskolc térségében az atlagos havi csapadékmennyiséget az alabbi tablazat foglalja Gssze:

Honapok Csapadék
[mm]

januar 19
februar 23
marcius 25
aprilis 46
majus 60
junius 82
julius 66
augusztus 61
szeptember 46
oktober 40
november 38
december 27

Szélviszonyok

Magyarorszag szélviszonyainak kialakitasaban két Iényeges tényezd jatszik szerepet, az
altalanos cirkulaci6 altal meghatarozott alaparamlas, valamint a domborzat mddosité hatasa.
A szélnek iranyat és sebességét szoktuk megkiilonboztetni. A szél irdnyadn mindig azt az

¢gtajat értjiik, amerrdl fu;.
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Az uralkod¢ széliranyok és évi atlagos szélsebességek [m/s] Magyarorszagon
Magyarorszag terliletén az uralkodd sz¢l, mas szoval leggyakoribb szélirany jellemzden
¢szakias. Az altalanos cirkulacid észak-nyugatias iranyu f6 dramldsa a Dunantal keleti felén
¢s a Duna-Tisza kozén érvényesiil legjobban, mig a Tiszantalon északkeleti az uralkodo
sz¢lirany. A mérsékelt Ov szelei azonban a cirkulacid kiillonbozé fazisai kovetkeztében nem
allandok, nalunk a leggyakoribb sz¢lirany relativ gyakorisaga altalaban csak 15-35% kozott
ingadozik. Az esetek 65-85%-aban tehat nem az uralkod6 irdnybdl fij a szél.

Az atlagos szé€lsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé sorolhatjuk, a
sz¢lsebesség €vi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak. A szélsebességnek
jellegzetes évi menete van, legszelesebb iddszakunk a tavasz elsd fele, mig a legkisebb
sz¢lsebességek altaldban sz elején tapasztalhatok.

Hazénkban évente atlagosan 6-70 nap viharos (amikor a sz¢l legerdsebb 16késének sebessége
meghaladja a 15 m/s-t), az erésebb viharok (20m/s) szama pedig évi 25-26.

Tiszaujvaros térségére jellemzo sz€lirany-gyakorisagokat az alabbi abra mutatja be:

Tiszaajvaros térségére jellemzo szélrdzsa
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2.6.2 Geologiai és hidrologiai jellemzok

Tiszaujvaros Borsodi-Mezdség nevil kistdjhoz tartozik. A Borsodi Mezdség (Borsodi-sik)
¢szakon a Biikkaljaval hataros, észak-keleten a Sajo hordalékkupjaig ér €s ettél Hejoszalonta—
Mez3csat—Aroktd vonalan valik el. Déli hatara a Tiszaval parhuzamosan fut. Nyugaton szinte
észrevétleniil megy at a Lask6—Eger szomszédos hordalékkupjaba. Felszine Eszakrol Déli
iranyba fokozatosan lejt. Eszakon még 100-110 m koriili tengerszintfeletti magassagok
uralkodnak, Délen a legmélyebb pontja 91 m.

Felépitése jorészt a pleisztocénban ment végbe, de a felsébb rétegekben a folyamat a
legfiatalabb pleisztocénban és a holocénban is tartott. Eppen ezért felszinén mindeniitt csak
legfiatalabb pleisztocén végi és holocén képzddményeket talalunk, féleg homok és finomabb
iledékek formajaban. Folydvizi kavics elsOsorban Mezdkovesd kornyékén jelenik meg a
felszinen nagyobb kiterjedésben. Anyaga tobbségében a Biikkbdl attelepitett idos
hordalékkupok kavicsa. Déli irdnyba (Szentistvan) a kavics anyaga finomodik és a biikki
eredetli kavicsok jutnak tulsulyra. Nagyobb elterjedésii a folyovizi homok. A mélyfurasok
mindeniitt feltartdk a vékonyabb-vastagabb, tobbnyire agyaggal vagy iszapos agyaggal
véltakozo folydvizi homokot.

A hasznosithaté asvanykincsek koziil legfontosabb a felsOpanndniai képzédményekben
talalhato lignit.

A taj alapja felsOpannoniai képzddmény, amelyre kozépsé részében Aaltalaban vékony
homokréteggel megszakitott levantei agyag, iszapos agyag telepiil. Vastagsaga a szerkezeti
mozgéasoknak megfelelden kiilonb6zo.

A felsOpliocén iiledékekre legtobb esetben atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén folydvizi
kavics. A Biikkbdl érkezd patakok a biikkaljai hordalékkup épitése soran a pleisztocén
folyaman vastag hordalékot raktak le ezen a teriileten is. A hordalékkup a pleisztocénban déli
iranyba tovabb terjedt. A Tisza bal partjan 1évo teriilet homokja is a patakok hordalékkupjabol
szarmazik. A hordalékkup anyaga helyrdl-helyre erdsen valtozik: a keleti részen finomabb
rétegek, elsdsorban iszapos agyag ¢s agyag uralkodnak, de kavicsréteg is megtalalhato.

A fels6pliocén mozgasok a pleisztocénban is tovabb tartottak. A hordalékkup épiilése az
egész pleisztocénban tartott. Valoszinli, hogy fejlédése a pleisztocén kdzépsd ¢€s fiatalabb
id6szakaban — a biikkaljai volgyek kimélyiilésével és ezzel a felsé hordalékktp épiilésének
befejeztével — erdsebb intenzitassal folytatodott. A felszinen vagy a felszin kozelében 1évo
hordalékanyag wiirm, illetve részben holocén koru.

A hordalékkup felszine ma meglehetdsen sik, egyenletes. Kisebb térszini kiemelkedések az
egyes patakok wiirm kori lefutashelyei, ahol a patakok tevékenysége kovetkeztében a térszin

atlag 3 m-re emelkedik a hordalékkup laposai folé. Ezeken az Eszak-nyugat — Dél-keleti
13



iranyt homokhatakon tobbnyire telepiilések lilnek. A kiemelkedd részek szarazon maradt
homokja a wiirmben kisebb eolikus felszinalakito tevékenység hatdsa ala keriilt. Ennek
kovetkezményeként vékony homoklepel vagy 16sz6s homok fedi ma ezeket a magasabb
részeket.

A teriilet legjelentésebb vizadoi a Biikk karsztvizrendszerét alkotd mezozods, karsztosodott
mészkoveihez kapcsolddnak. A Biikk hegység két hidegvizes karsztviztestjébdl jelentds az
ivovizkivétel. A lignitet magukban rejté pannon rétegek nagy mennyiségii rétegvizet tarolnak.
A Biikk déli eléterében taldlhato a Biikki termalviztest, melynek karsztos kdzetekben tarolt
hévizét termelik és fiirdokben hasznositjak.

A TVK Nyrt. teriiletén megy keresztiil a Sajo csatorna, melynek vizhozama alapvetéen a
TVK teriiletérdl a fogylijté csatorndkon bevezetett csapadék és nem szennyezett ipari vizekbdl
szarmazik. A csatorna Tiszaba torkollik, a foly6tdl kettOs zsilippel szakaszolhato le.
Megadllapitas: A Telephely kornyezetében nincs olyan mértékadod geoldgiai és hidrologiai
jellemzd, amely egy stlyos ipari baleset kialakuldsaban szerepet jatszana.

2.6.3 A természeti kornyezetnek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetbol adodo
veszélyeztetettségét jellemzd informdciok

A Telephely kornyezetében nem taldlhatdo olyan természeti elem, amely a veszélyes

anyagokkal kapcsolatos stlyos baleset kialakulasdnak kockazatat jelentésen novelné.
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3. A veszélyes anyagokkal foglalkoz6 iizem bemutatasa

3.1.1 Veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem rendeltetése, fobb tevékenységeinek

bemutatdsa

A Telephelyen stratégiai céllal kdolaj tarolasa torténik. A kdolaj a Telephelyre a MOL-bol
csOvezetéken érkezik. A kdolaj kiszallitaisa MOL Logisztika Tiszaujvarosi Telepére

csOvezetéken torténik.
3.2 A jelen lévé veszélyes anyagok
3.2.1 A jelenlévo veszélyes anyagok leltira

A Telephelyen 2 db 80 000 m*-es tartalyban, dsszesen 160 000 m> névleges tarolokapacitassal

kdolaj tarolasa torténik.

Nemzetkozileg elfogadott egyértelmii Jelen 1évé A besorolasnal
A nevesitett o H mondatok,
azonositasa maximalis | figyelembe vett
veszélyes anyag ADR szerinti . L .
i CAS | IUPAC [kereskedelmil empirikus i i mennyisége | kiiszobmennyiség
megnevezése osztalyozas
szam név | megnevezés | formula (tonna) (tonna)
350, 224, 304,
336,373,319,
Koolaj termékek - - Koolaj - o 137544 25000
ADR 3

A térolt kdolajok mindsége a szarmazasi hely fiiggvényében valtozhat. A tarolt kdolaj atlagos
stirlisége 15 C-on 870 kg/m?.

A jelenlévd veszélyes anyagok tulajdonsagai

A tarolt kdolajok mindsége a szarmazasi hely fiiggvényében valtozhat. Fontosabb jellemzok a

tavvezetéken érkezd orosz kdolajra (tdjékoztato érték):

Stirtiség 15 °C-on: 870 kg/m? Viszkozitas 20 °C-on: 11,2 mm?
Atlagos molekulatomeg: 260-270 kg/kmol Dermedéspont: -22 °C
Kéntartalom: 1,40%(m/m) Soétartalom: kb. 20 g/m’
Viztartalom: 0,1-0,2%(m/m) Conradson szadm: 4,0%(m/m)
Engler desztillacio: 5 %(V/V) 90 °C

10 %(V/V) 119 °C
30 %(V/V) 229 °C
50 %(V/V) 316 °C
350 °C-ig atmend rész, %(V/V) 55-57
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3.2.2 Uzemazonositds

A Telephelyen 0sszesen 137600 tonna kdolaj lehet jelen.

Jelenlévo mennyiség | Also kiiszobérték | Felso kiiszobérték
Veszélyes anyag megnevezése
tonna tonna tonna

Kdolaj termékek: 137544 2500 25000

A fenti tablazat alapjan megallapithato, hogy a Telephely a tarolt kolaj mennyisége miatt
felso kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemnek mindsiil.
3.3 A veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem bemutatdsa
3.3.1 Technologiai folyamatok
1. Altalinos bemutatds
A Telephely 2 db 80000 m3-es véddgyiiriis, kiilsé tszotetds, kettds fenékkel ellatott
tartalybol, a hozza kapcsoldd csdvezetékekbdl és kiszolgald berendezésekbdl (technologiai
berendezések, szivattyuk) all.
A Telephely stratégiai céllal kdolaj tarolas torténik, igy a technoldgiai folyamat 3 1épésbal all:
1. Betarolas csOvezetéken
2. Térolas
3. Kitarolas csOvezetéken
A Telephely sem kozuti, sem vasuti, sem vizi tolt6 — lefejté hely nem létesiilt.
A tarolotér lizemeltetése az ilizeminditas és ledllitds soran az aldbbi technoldgiai miiveletek
végzése torténik:
— eldkésziilet a kdolaj fogadasra;
— koolaj betarolas;
— tarolas alatti teendok;
— elokésziilet a kitarolashoz;
— koolaj kitarolas.
3.3.2 Technologia védelmi és jelz0 rendszereinek leirdsa
1. A mindkét tartdly véddégylrts kialakitast, 2,5 m széles felfogoéteret képezd acél
védogytirli veszi korbe.
2. Mindkét tartaly folyamatos szintmérd miiszerrel és atlaghOmérséklet mérdvel rendelkezik:
— A tartdlyban 1év6 kodolaj atlaghomérsékletérol ENRAF mérOmiiszer szolgaltat adatot, az

igy kialakitott rendszer a mért, illetve szamolhatdo adatok alapjan lehetové teszi a
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tartalyokban tarolt kdolaj tomegének, illetve 15 ©°C-ra korrigalt térfogatanak
meghatarozasat. Ennek alapjan ellendrizhetd a be- és kitarolt anyagmennyiség.

A tartalyokban a kdolaj szintjét szintméré méri és mutatja, a szint alsé (L) és felsé (H)
hatarértékénél jelzést ad a kdzponti miliszerteremben. A tartdlyokat tovabba taltoltés ellen
szintkapcsold védi, amely a szint maximalis értékénél (HH talfoly6 nyilas alatt 130 mm-
rel) vészjelzést ad és lezarja a tartaly toltd vezetékeiben 1évé motoros szerelvényeket. A
felso szintjelzés (LIAH) és a toltést megsziintetd reteszelési szint kozotti id6 lehetdséget
biztosit a tartalytoltés megsziintetésére, vagy masik tartdlyba valo atrendezésére. Ez az id6
a tartalytoltés aktualis sebességétol fiigg.

A tartdlyok dupla fenekiiek, valamint lyukadas figyelésére vakuumos szivargasfigyelés
biztositott.

A tartalyokon 5-5 db langérzékeld lett elhelyezve, amelyek a tetdn keletkezd tiizet
¢észlelik, a jelet a kozpontba és a tlizoltosdghoz tovabbitjak.

A tartdly védogylrijébe meghibasodas esetén kijutd szénhidrogén észlelésére
tartalyonként 3-3 db gazérzékeld szolgal. Az ¢érzékelok a kdolajban 1évé konnyii
szénhidrogének alsd robbandsi hatarértékének [1,1 %(V/V)] 20 %-anal eldjelzést (H), 40

%-anal vészjelzést (HH) ad a miiszerteremben.

3.3.3 A veszélyes anyagok taroldsa

A veszélyes anyag (kdolaj) tarolasa 2 db 80000 m>-es fold feletti, allohengeres, véddgyfiriis,

dupla feneki, Gszotetds tarolotartalyban torténik

3.3.4 Karmento bemutatdsa

A tartalyok védogyuris kialakitasuak, 2,5 m széles felfogoteret képezd acél védogylirt veszi

korbe. A védogytrii karmendként funkcional:

Gytirtistér térfogata: 10515 m?
Felfogo tartaly atmérdje: 75,5 m
Felfog¢ tartaly magassag: 18,4 m

3.3.5 Tarolassal kapcsolatos miiveletek

A tarolotér lizemeltetése az ilizeminditas és ledllitds soran az aldbbi technoldgiai miiveletek

végzése torténik:

1.

2
3.
4
5

elokésziilet a kdolaj fogadasra;
kdolaj betarolas;

tarolas alatti teendok;
elokésziilet a kitarolashoz;

koolaj kitarolas.
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3.4 A veszélyes anyagokkal kapcsolatos legsulyosabb baleseti lehetéségek bemutatdisa

A Telephely teriiletén el6forduld nagyobb mennyiségli veszélyes anyagok szabadba
keriilésének okait, valamint a lehetséges kovetkezmények részleteit a 4. fejezet tartalmazza. A
Telephely teriiletén az alabbi eseménysorok bekdvetkezése lehetséges:

1. Koolaj szabadba keriilése tartaly sériilése soran

2. Koolaj szabadba keriilése kapcsolodo technologiai berendezések (csovezeték) sériilése

soran

Amennyiben a szabadba keriild kéolaj megfeleld energidju gytjtoforrassal érintkezik tiiz
alakul ki. A kiaramlas feltételeitél és a gyujtoforras elhelyezkedésétdl fiiggden a tliz
kiilonbozd formai — jet fire, tocsatliz, flash fire és robbanas — kovetkezhetnek be mérgezo
¢géstermékek — elsdsorban kén-dioxid — keletkezésével egyidejlileg. A szabadba keriilt kdolaj

a talajba, talajvizbe keriilve kornyezetszennyezést okoz.
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4. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset altal valo veszélyeztetés értékelése

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos baleset altal valo veszélyeztetés értékelésének

modszerét az alabbi dbran foglaljuk 0ssze:

1. A veszélyes anyagok illetve azok eléfordulasi helyeinek meghatarozasa, a veszélyek feltérképezése
létesitményekre (alrendszerekre valo osztasa).

Modszer: Helyszini szemle, karbantartasi, hiba bejelentési dokumentdciok megtekintése, konzultacio az iizemi

szakemberekkel

J L

2. A létesitmények részletes elemzése, hibalehetoségek feltarasa, eseménysor

gyakorisaganak meghatirozasa

Modszer: Hibafa elemzés, Relex szofiver segitségével, szakirodalmi adatok

J L

3. Kovetkezmények elemzése.

Modszer: A 2. pont alapjan a DNV Phast 6.5 szoftverrel

J L

4/A. Halalozas egyéni kockazat meghatarozasa

Modszer: A 2. és 3. pontok alapjan a SAVE II. szoftverrel

4/B. Tarsadalmi kockazat meghatarozasa

Modszer: A 2. és 3. pontok és a lakossagi adatok alapjan a SAVE Il szoftverrel

4/C. Sériilés egyéni kockazat meghatirozasa

Modszer: A 2. és 3. pontok és a hatosagi utmutato alapjan a SAVE II szoftverrel

J L

5. Eredmények dsszevetése a jogszabalyi kritériumokkal, indokolt

esetben kockazat csokkentd javaslatok megtétele
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4.1 Kovetkezményelemzés
4.1.1 Altaldnos informdciék

A kovetkezményelemzést a DNV PHAST Micro 6.5 szoftver segitségével végezzik el. A
kovetkezményelemzés soran a katasztréfavédelmi  szempontbol legkedvezdtlenebb
meteoroldgiai adatokat alkalmazzuk, annak érdekében, hogy meghatdrozzuk a lehetd
legsulyosabb koriilményeket, igy a katasztrofavédelmi szervekkel egyiittmikodve fel lehet
késziilni a legkedvezdtlenebb kovetkezmények elharitasara is.

A 1égkori hdmérsékletet 30°C- nak, a talajmenti hdmérsékletet 35 °C-nak vessziik. A fentiek

figyelembevételével az alabbi iddjarasi kategoridkat kiilonboztettiik meg:

Szélsebesség:

Kategoria: Stabilitas:
(m/s)

1. kategoria 1,5 F

2. kategoria 1,5 D

3. kategoria 5 D

4. kategoria 4 B

5. kategoria 4 E

A tiizek esetében a kitettségi id6: 20 sec. A szoftver a gyujtéforrdsokat ugy helyezi el a
kovetkezmények elemzésekor, hogy a legnagyobb hatasteriilet alakuljon ki.

A koolaj szén-hidrogének elegye, dsszetétel a vilag dsszes kdolajat tekintve:

~30% paraffinok,

~40% naftének,

~25% aromasok

A kovetkezményelemzés sordn konzervativan a kdolajok modellezésére a n-hexdnt

alkalmazzuk.
4.1.2 Kovetkezmények altalanos értékelése
Az alabbi eseménysorokkal kell szamolni:
1. Tartalyok sériilése;
2. Tartalyhoz kapcsolddo technolodgiai berendezések (csOvezetékek, szivattyn) sériilése.
Az egyes eseménysorok eseteleges bekovetkezése esetén kialakulo hatdsokat a biztonsagi

jelentés tartalmazza. Az aldbbi tabldzat Osszefoglalja a védelmi tervezés soran

figyelembeveendd hatasokat:
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Hatasok Kovetkezmények Megjegyzés
Talajszennyezés
Kornyezetszennyezés
Talajvizszennyezés
Tz (els6sorban Pool Fire)
Tiz
Mérgez6  égéstermék  a
Mérgez6 égéstermékek tokéletlen €gés soran
keletkezhet.
Repeszhatas
Robbanas
Tulnyomas hatasai
4.2 Kockazatelemzés

Integralt haldlozas egyéni kockézat

Dimensions:
Grid Size:
Hax. contour:
Hin. contour:

West

2500 x z500 m
200 x Z00 m
10e-8

10e-6

East

Print
[

' I Close !
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Integralt haldlozas egyéni kockézat térképen abrazolva

T ® L e
- :

Magyarazat:

mmmmm  10E-6 halalozas egyéni kockazat
== ]0E-7 haldlozas egyéni kockazat
4 === 10E-8 haldlozis egyéni kockazat

Magyaradzat:

A méretarany a térkép bal also sarkdban talalhato. A 219/2011. Korm. Rendelet 7. melléklete

alapjan az egyéni kockézat elfogadhatosaganak feltétele:

a) Elfogadhato szintli veszélyeztetettséget jelent, ha a lakoteriilet olyan dvezetben fekszik,
ahol veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset kovetkeztében torténd haldlozas
egyéni kockdzata nem éri el a 107° esemény/év értéket.

b) Feltételekkel elfogadhatd szintli veszélyeztetettséget jelent, ha a lakoteriileten a haldlozas
egyéni kockazata 107% esemény/év és 10 esemény/év kozott van. Ekkor a hatdsag
kotelezi az tizemeltetdt, hogy hozzon intézkedést a tevékenység kockazatanak ésszertien
kivitelezhetd mértékli csokkentésére, és olyan, a sulyos balesetek megel6zését ¢és
kovetkezményei csokkentését szolgalod biztonsagi intézkedések feltételeinek biztositasara,
amelyek a kockazat szintjét csokkentik.

c) Nem elfogadhat6 szintli veszélyeztetettséget jelent, ha a lakoteriileten a halalozéas egyéni
kockéazata meghaladja a 10~ esemény/év értéket. Ha a kockézat a telepiilésrendezési
intézkedéssel nem csokkenthetd, a hatosag kotelezi az {lizemeltetét a tevékenység
korlatozéasara vagy megsziintetésére.

A fenti térképen lathatd, hogy a 10° esemény/év érték (piros kontir) a lakott teriiletet nem

érinti.
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4.3 Tarsadalmi kockazat

A tarsadalmi kockézatot az lizemeltetd F-N gorbe formajaban szemlélteti. Az F-N gorbe x-
tengelye a haladlozasok szamat (N) jeloli. A haldlozasok szamat logaritmikus skalan kell
megjeleniteni, és a legkisebb megjelenitett érték 1 legyen. Az F-N gorbe y-tengelye az N vagy
annal tobb ember halalaval jard balesetek Osszegzett gyakorisagat jelenti. E halmozott
gyakorisdgot logaritmikus skdldn kell megjeleniteni, és a legkisebb megjelenitett érték 10~
1/év legyen.

a) A tarsadalmi kockazat feltétel nélkiil elfogadhat6, ha F<(10°xN2) 1/év, ahol N>=1. (Piros
egyenes alatti tertilet.)

b) A tarsadalmi kockéazat feltétellel fogadhaté el, ha minden F<(10-3xN%) 1/év, és
F>(10°xN?) 1/év tartomany kozé esik, ahol N>=1. Ebben az esetben a tevékenység
kockédzatanak csokkentése érdekében a hatosag kotelezi az ilizemeltetdt, hogy
gondoskodjon olyan iizemen beliili megel6z6 biztonsagi intézkedésekrdl (riasztas, egyéni
védelem, elzarkdzas stb.), amelyek a kockazat szintjét csokkentik. (Z61d és piros egyenes
kozotti teriilet.)

¢) Nem elfogadhat6 szintii a veszélyeztetettség, ha F>(10>xN?) 1/év, ahol N>=1. Ebben az
esetben, ha a kockazat mas eszkdzokkel nem csokkenthetd, a hatosag kotelezi az
lizemeltetét a tevékenység korlatozasara vagy megsziintetésére. (Zold egyenes feletti
teriilet.)

A lakossagi adatokat figyelembe vevo tarsadalmi kockazat szamitas eredménye:

Curn. Fredq.

[1/year)

Print

1 i0 100 1000 10000
MNumber of fatalities

A lakossagi adatokat és a MOL Logisztika Tiszajvarosi Telep teriiletén tartézkodo

munkavallalokat figyelembe vevd tarsadalmi kockazat szamitas eredménye:
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Cumn. Freg.
[1/year)

=
i0

Print ‘

1 10 100 1000 10oo0o e
Nuwber of fatalities B Close

4.3.1 Eredmények értékelése
Az OPAL Szolgaltatd Zrt. Telephelye a 219/2011. (X.20.) Korm.rendelet szerint elfogadhat6

szintii veszélyeztetettséget jelent, mivel

a) a lakoteriilet olyan dvezetben fekszik, ahol sulyos baleset kovetkeztében torténd halalozas
egyéni kockdzata nem haladja meg a 10°® esemény/év értéket;

b) a tarsadalmi kockézat elfogadhat6 tartomanyban van.

A MOL Logisztika Tiszaujvarosi Telep alkalmazottait, tovabba a lakossagot a bemutatott FN

gorbe alapjan a Telephely nem veszélyezteti a toleralhatonal nagyobb mértékben — a piros

egyenes alatti tartomanyban van a kockazat, azaz F<(10°xN2) 1/év, ahol N>=1 — igy kiilon

oktatasuk, tdjékoztatasuk nem indokolt.
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5. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos silyos balesetek elleni védekezés eszkozrendszere
5.1 Veszélyhelyzeti vezetési létesitmény
Uzemi iranyitétermek: A folyamatok irdnyitdsa, ellendrzése és dontden a beavatkozas, az
tizemi iranyitotermekbdl torténik.
Diszpécser Szolgalat: Rendkiviili esemény bekdvetkeztekor az adott 1étesitmény (lizem)
helyszinen tartozkodo vezetdje (miiszakvezetd, iizemvezetd) értesiti DSz-t, megadva minden
olyan informdciot, amelyek a tovabbi intézkedéshez elengedhetetleniil sziikségesek. (Mi
tortént? Emberélet van-e veszélyben? Milyen tovabbi veszélyhelyzet allhat el6? Milyen
segitségre, vagy tovabbi intézkedésre van sziikség? Stb.).
DSz a Riasztasi Szabalyzatban foglaltaknak megfelelden elvégzi a tovabbriasztasokat, illetve
megteszi a tovabbi, veszélyelharitashoz sziikséges intézkedéseket. DSZ a nap 24 oOrgjaba
folyamatosan miikddik.
Havaria helyiség (Mentési torzs helyisége): Telephelyen az Automatikus Tankautd toltd
¢épiilet Diszpécser Szolgélat helyisége, ahonnan a MOL Logisztika Tiszatjvarosi Telep
barmely pontjaval kapcsolatot Iehet teremteni telefon segitségével. Ide futnak be a kiilonb6zo,
elharitasban résztvevd szervezetek informacidi. Veszélyhelyzet esetén, - elhelyezésénél fogva
- DSZ kozvetlen kapcsolatban van a Mentési torzzsel. (A Mentési torzs folyamatos URH
kapcsolatban van az Operativ iranyito torzzsel, az Energiaszolgaltatd szervezettel, Fegyveres
Biztonsagi Orséggel és a termelésvezetdvel.)
A helyiségekben rendelkezésre allnak a sziikséges kommunikacios és egyéb hattértamogatast
biztositod eszkozok rendelkezésre allnak, tigy:

— aveédelmi terv egy példanya;

— atelefon, mobil

— alétesitmények tervrajzai;

— aziizemelrendezés vazlata;

— telefonszamok listaja.
5.2 Vezetoallomany veszélyhelyzeti értesitésének eszkozrendszere

A vezetdallomany értesitése — a személyzet tartozkodasi helyétdl fliggden — eldszoban,

telefonon torténik.
5.3 Uzemi dolgozok veszélyhelyzeti riasztasanak eszkozrendszere,

Az lizemi dolgozdk értesitése — a személyzet tartdzkodasi helyétdl fliggden — eldszoban, URH

radion, telefonon torténik.
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A helyi riasztas hang- és fényjelzéssel torténik. A kiilsé riasztashoz egy 110 dB hangerdsségii
jelzokiirt keriil felszerelésre a 45-0s trafd épiilet falan. A belsd tdjékoztatast kijelzd panel

biztositja az adatgyiijtd épiiletben.
5.4 Veszélyhelyzeti hiradds eszkozeit és rendszerei

A Telephelyen az Opal Zrt. részérdl nincs allandd személyzet. A tevékenység folytatasahoz
szlikséges személyzetet — 4 — 5 f6 — a MOL Logisztika Tiszaujvarosi Telep biztositja
szerzOdésesben rogzitett feltételek kozott. A MOL Logisztika Tiszatjvarosi Telep részérdl a
sziikséges kommunikacios rendszerek — telefon, fax, internet — rendelkezésre allnak.

A tlizjelz0 atjelzést biztosit az iranyito terembe, valamint a tlizoltosadghoz.
5.5 Tavérzékelo rendszerek

A tartalyokon 5-5 db langérzékel6 lett elhelyezve, amelyek a tetdn keletkezd tlizet észlelik, a
jelet a kozpontba és a tlizoltdsaghoz tovabbitjak.

A tartaly véddgytirtijébe meghibasodas esetén kijutd szénhidrogén észlelésére tartalyonként 3-
3 db géazérzékeld szolgdl. Az érzékeldk a koolajban 1évé konnyli szénhidrogének alséd
robbanasi hatarértékének [1,1 %(V/V)] 20 %-anal eldjelzést (H), 40 %-anal vészjelzést (HH)
ad a miiszerteremben.

Az érzékeldk jeleit Schrack tipusu intelligens tiizjelz6 kozpont fogadja. A Schrack tipusu
tlizjelz0 kozpont az érzékeldket feliigyeli, a jelzéseket fogadja, kiértékeli, és redundans
atjelzéseken keresztiil a FER Tiizoltosag valamint a Telepi Diszpécserszolgalat (Tisza Site

Diszpécser) szolgalatnal elhelyezett grafikus kijelzokon hang és fény jelzésekkel megjeleniti.

5.6 Helyzet értékelését és a dontések elokészitését segitd informatikai rendszerek

A tartalytér miiszaki, technoldgiai adatai az lizemi irdnyitd teremben jelennek meg, ahonnan a
tavvezérlet technologiai berendezések iranyitéhatoak.

Az lizemi iranyito terembdl a be-, at- ¢s kitarolas folyamata nyomon kovetheto.

5.7 Riasztast, a védekezést és a kovetkezmények csokkentését végzo végrehajto szervezetek

A Telephelyen sajat allandd személyzet nincs. Rendkiviili esemény bekovetkezésekor
karelharitast a MOL Logisztika Tiszaujvarosi Telep szakemberei kezdik meg, a beavatkozast

1étesitményi tlizoltosag (FER Tlizoltosag) végzi.
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5.7.1 Rendszeresitett egyéni védoeszkiozok

MOL Logisztika Tiszaujvarosi Telep szakemberei személyi és kollektiv véddeszkozei

Személyi védofelszerelés:

e langmentes 61tony; 2 db/f6

e langmentes véddkabat vagy langmentes téli dzseki; 2 db/f6
e esokdpeny; 1 db/f6

e o0lajallo bakancs; 2 db/f6

e védosisak; 1 db/fo

e véddszemiiveg, 1 db/f6

e védokesztyli; 2 db/fo

e szlir@betétes gazalarc; 1 db/fo

e rb-s kézilampa; 1 db/f6

K06z06s hasznalat egyéni véddeszkozok:

e biztonsagi 6v, mentd- és jelzékotéllel;
e hordagy;

o frisslevegds késziilék;

e mentolada;

e plexi alarc.

o siiritett levegds dnmentd 1égzésvédo

A tiizolto személyzet védelmét szolgalo eszkozok, felszerelések

Egyéni védéeszkozok:

A BM OKF altal rendszeresitett, Tizvédelmi Megfeleldsségi Tanusitvannyal rendelkezd egyéni

veédoeszkozok rendelkezésre allnak a megfeleld mennyiségben.
Legzésvedelem:

Dréger PSS 7000 tipust siiritett levegds késziilékek (22 db késziilék és 44 db palack)

Megjegyzés: a készenléti 1étszam: 16 6.
Hiradas, informdcio tovabbitds:

A személyzet minden tagja el van latva kézi késziilékkel és sisakba beépitett beszEld készlettel.
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A Dbeszédforgalomra a tlzoltosag digitdlis URH radio-savjat hasznaljadk. Az orszagos
tlizoltoszervezettel valo kapcsolattartasra és informacio forgalmazasra EDR radié ado-vevovel
vannak felszerelve.

A miikodési teriileten beliili kommunikaciora — folyamatos fejlesztés mellett — helyi telefon
kézpont (az lgyeleti szobaban) szolgal. 2005. évt6l a MOL Petrolkémia Zrt.
Diszpécserszolgalataval azonos rendszeri kozponttal rendelkeznek, igy a Diszpécserszolgalat
igyeletre bejovo jelzés, riasztas informaciot azzal egyidejlileg megkapjak.

Tovabba ,,egygombos” kapcsolatuk van a MOL Petrolkémia Zrt. veszélyes létesitményeinek
vezénylotermeivel.

A telefon ¢és radiobeszélgetéseket 4 csatornas hangrogzitovel tarolhatjak.

A kozpont segitségével a szabadnapos allomany kortelefonos riasztasa is megoldott.

5.7.2 Rendszeresitett szaktechnikai eszkozok

1.  Beépitett védelmi berendezések

A tartalyok tlizvédelme félstabil rendszerii. A hab betaplalas biztositott a tartaly belsejében az
uszotetd és a tartalyfal kozti gytiriire és kiilon a kiilsé véddgytirii és a tartaly kozotti térbe.

A tartaly és a védogytirti hiitése a kialakitott palasthiité rendszerrel biztositott.

2. FER Tizoltosag tiszaujvarosi szervezetének fobb tiizolto eszkozei:

1db ULF 4000/2000/1500 tip. kombinalt gyorsbeavatkozo szer (Kémia — 1)
1db ULF 4000/2000/2000 tip. kombinalt gyorsbeavatkozo szer (Kémia — 2 )
2 db SLF 10800 habbal olté gépjarmiifecskend6 ( Kémia Hab — 1 és Hab —2)
1db BRONTO SKYLIFT F46RPX emel6kosaras gépjarmu

4 db horgos konténeremeld gép (2 db 13t,2db 15t)

1db 4000 kg-os magasnyomasu porral olté konténer

1 db miiszaki mentd konténer

4 db WLA 7000 habbal olté konténer

2 db 10 tonnas teherplatd konténer

1 db MP-18 000 habbal-olté kdzpont

1db 1égzdbazis konténer

1db MOL darus konténer

1db MOL miiszaki konténer

1db Veszélyesanyag szallito konténer 8 m?

1db ALCO 30 000 l/perc teljesitmény hab-viz agyu

1 db Varialhat6 vegyi elharité konténer

1db 10 m3 habképz6 anyag szallitasara alkalmas konténer

Valamennyi tlizoltoszer korszerii felszereléssel malhazott.
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Tizoltd eszkdz kapacitasok megfeleldsége:

- Kiterjedt cseppfolyos szénhidrogen tiizek
A MPK Zrt. esetében a legnagyobb tiizfeliilet oltdsa a 10000 m3-es vegyipari benzin tarold

tartalyok esetében kell szamolni. Ez esetben max. 3200 m?-es a tiizfeliilet.

A FER Tiizoltosag feladata a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telephely iizemi teriiletének
tlizvédelme is, ezért az eszkdz allomany ill. oltdkapacitas szempontjabol ennek is meg kell felelni.
A MOL Logisztika Tiszaujvaros Telephely teriiletén 20000-80000 m?-es tarolotartalyok is
talalhatok. A telepitési adottsagok miatt a 60000 m*-es tartaly esetén fordulhat el a legnagyobb
tlizfeliilet (13000 m?). A habteritésnél egyidejiileg bevethetd a 4 db WAL7000-es habbal oltd
konténer (4 x 5000 kg) és tovabbi 20000 kg oltéoanyag all rendelkezésre a 2 db 10 tonnds
teherplato konténerben.

Az oltdanyagnak a tlizfeliiletre juttatdsahoz rendelkezésre all hab/viz agyuk kapacitasa:

e 10 db 5000 I/perc teljesitménylit VEKTOR/Crossfire tipusti mobil hab-viz agyu,

e 2 db 6000 I/perc teljesitményli, Rosenbauer gépkocsira szerelt,

e 1 db 15000 l/perc teljesitményii, az MP 18000 habbal olté6 kozpontra szerelt hab-viz monitor
agyu

e 1db ALCO 30 000 l/perc teljesitményti hab- viz agya

Szilard anyag tiizek (polimerek, épiiletek)

2 db ULF gépjarmiifecskendo atlag feletti felszereléssel, Kémia-1, Kémia-2

A habképz6 anyag toltetek, tipustol fliggéen 1-3%-o0s keverési aranynak megfelel6ek.
A két szer kiilonbozo teriileten, egymastol fiiggetleniil is hatdsosan bevethetd. Egy-egy szer 4-4

habsugarat képes mitkddtetni. (A vonulasi id6 a MOL PETROLKEMIA ZRT. esetében 5 perc)

Terbeli tiizek (gdz- ill. kiaramlo folyadéktiizek)
Oltasuk az ULF jarmiivek porralolto felszerelésével, poranyagaval torténik.

Az ULF4000/2000/1500 gépjarmii poragyu teljesitménye 40 kg/sec, tovabba 2 db 5 kg/sec
teljesitmény(i, merevtomlGs sugarpisztolyt milkodtet. A tartadlynyomas 15 bar, a sugarak
hatotavolsaga 45 m. (Tartaly kapacitas 1500 kg)

Az ULF 4000/2000/2000 tipusu gépjarmii poragyu teljesitménye 60 kg/sec és szintén 2 db 5
kg/sec teljesitményli merevtomlds sugarpisztolyt is mitkodtet. (Tartaly kapacitas 2000 kg)

A 4000 kg-os nagynyomasu (30 bar) porral oltd konténerben 2 db 2000 kg-os portartaly van. A
poragyu kapacitasa 60 kg/sec, a két kézi sugarpisztolyé 5 kg/sec. Hatotavolsaguk 70 m. (Tavol ill.

magasban 1€v0 tiizek oltasara)
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5.8 Vedekezésbe bevonhato kiilso erok

Tz esetén a FER Tuzoltésagon (létesitményi tlizoltdosagon) tal a Katasztrofavédelem
Hivatéasos Ttizoltd Parancsnoksagok egységei vonulnak a helyszinre, (riasztas: 112, és Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Foiigyelet: 06-46-502970).

Tovabba az esemény jellegétdl fliggden az alabbi segitségnyujtok/hatosagok kozremitkodése

igényelhetd.
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L-II. FOKOZAT

EGYSEG/BEOSZTAS

Tiszatjvarosi Renddrség Ugyeletes Tiszt

0-24 (T)

Hivatali

Aktualis listan szerepel

OPAL Zrt. Miszaki igazgatd

(80001-2 : 0-24 SMS+T)

Aktualis listan szerepel

OPAL Zrt. Uzemeltetési vezetd

(80001-2 : 0-24 SMS+T)

Aktualis listan szerepel

OPAL Zrt. E-M.orszagi Reg. Miiszaki Koordinator

(80001-2 : 0-24 SMS+T)

Aktualis listan szerepel

Régio Biztonsag vezetd

0-24 (SMS+T)

Aktualis listan szerepel

Tiszapalkonya polgarmestere

Aktualis listan szereplel

Oszlar polgarmestere

Aktualis listan szereplel

Tiszawjvaros polgarmester

Aktualis listan szereplel

Védelmi bizottsag elndke

Aktualis listan szereplel
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6. A biztonsagi iranyitasi rendszer
6.1 Az OPAL Szolgdltato Zrt. iranyitdsi rendszerének bemutatdsa
6.1.1 Bevezetés

Az OPAL Szolgaltatd Zrt. az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 ¢és az ISO 45001
szabvanyok kovetelményrendszere alapjan Integralt Irdnyitasi Rendszert miikddtet. Az

Integralt Iranyitasi Rendszert az EMT Zrt. tanusitotta.

6.1.2 Vezetoi elkotelezettség

Az OPAL Zrt. felso vezetése elkotelezett az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO 14001 és az

ISO 45001 szabvanyok elvardsainak megfeleld Integralt irdnyitasi rendszer hatékony

mikddtetésére, fejlesztésére vonatkozdan. Ennek érdekében:

— Nyilvanvaléva teszi a szervezet szdmara a vevdi, valamint a jogszabalyokban,
szabalyzatokban eldirt kovetelmények teljesitésének fontossagat;

— Meghatarozza az Integralt politikat;

— Gondoskodik a MIR, KIR, MEBIR cé¢lok meghatarozasarol;

— Vezetdségi atvizsgalasokat végez;

— Biztositja a rendszer miikodéséhez sziikséges eréforrasokat.

Az OPAL Szolgéltato Zrt. telepein a legmodernebb technikakat alkalmazza, és teret biztosit a

folyamatos fejlesztéseknek.

Az OPAL Szolgaltatd Zrt. kiilonds figyelmet fordit a termékek tarolasanak, a tarold

telepeknek, a telepeken dolgozok és a kornyezetében €16k biztonsdgara. Ennek érdekében, az

elmult években kifejlesztette €s megvalositotta a Magyarorszagon még egyediilallonak

tekinthetd 6nmiikddo tlizvédelmi rendszerét, amely mind a tartdlyok, mind a kozuti toltd/fejtd

tlizvédelmét szolgalja. A rendszer a tiiz észlelésétdl szamitott 2 percen beliil automatikusan,

nagy erdkkel — vizzel és habbal — megkezdi az oltast és a kornyez6 tartdlyok hiitését. Ezzel

elOsegitve €s biztositva a nagyobb oltasi hatékonysagot, valamint a helyszinre érkezo tlizoltok

munkajat.

Az OPAL Szolgaltato Zrt. a telepein térfigyeld kamerarendszert, periméter védelmet,

beléptetd rendszert, azaz olyan magas szinvonali személy- és vagyonvédelmi technoldgiat

alkalmaz, amellyel a behatolasi kisérlet a lehetd leghamarabb jelzésre keriil, ezzel is segitve

az ¢lderds fegyveres 0rzé-védok munkajat, a telepek biztonsagat.

Az OPAL Szolgaltatd Zrt. a legmagasabb szinten betartja és betartatja a Mindség- és

Kornyezet iranyitasi, munkavédelmi, munkahelyi egészség-, és tlizvédelmi eldirasokat. A
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legmodernebb berendezésekkel, mint pl. automata labormiiszerek alkalmazasédval biztositja a
tarolt termékek mindségének megdvasat. A magas szinvonalll technoldgia alkalmazasa
mellett elengedhetetlen feltétel a szakképzett munkaerd. Az OPAL Szolgaltatd Zrt. a korszerti
eszkozok ¢és berendezések mellett, olyan tapasztalattal rendelkez6 munkaer6t tudhat
magaénak, akik mind a szakma, mind a szakértelem elkdtelezettei. Az OPAL Szolgaltatd Zrt.
odafigyelve a legnagyobb képzettségi szintre, minden munkatirsa részére folyamatosan
biztositja a szakszerli oktatast, vizsgdztatast, a szinvonalas munkavégzéshez sziikséges
feltételeket.
Az OPAL Szolgaltaté Zrt. kiemelt figyelmet fordit a karbantartasi munkak szakszerii és preciz
elvégzésére, ami elengedhetetlen a telepek miiszaki-technikai szinvonaldnak alland6 és magas
szinten tartdsdhoz. Ezen tevékenységet a legmagasabb szakmai tapasztalattal rendelkezd,
mindsitett, allandoan kontrollalt alvallalkozok bevonasaval végzi.

Menedzsment fo célkitiizései
Az OPAL Szolgaltato Zrt. vezetésének meghatarozé célja, hogy szolgaltatdi tevékenységét a
megrendeld igényeket meghaladdé mindségben, az optimalis nyereségszint elérésével végezze.
Az ilizemanyag-tarold telepek szakszerti lizemeltetésével a megrendelok minél magasabb
szintll kiszolgalasa a célunk.
A munkavégzés soran meghatarozo tényezonek tekintjiik az egészséget nem veszélyeztetd
biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtését, megfelelé szinvonala és mindségi
munkahelyek kialakitasat a mindenkor hatalyos jogszabalyok, eldirasok figyelembevételével.
A kor legijabb miiszaki eredményeihez igazodunk az 0j eljarasok tervezése és a beszerzés
sordn, érvényesitve a tarsasagi kornyezetvédelem folyamatos javitdsanak intézkedéseit és
fejlesztési akcioit. Szolgaltatasaink miatti kdrnyezeti terheléseket ugy csokkentjiik, hogy a
fejlesztéseinkben figyelembe vessziik a kdrnyezetvédelem szempontjait.
Toreksziink a kornyezetet terheld emissziok, szennyviz, hulladékok mennyiségének eldirt
hatarérték alatt tartdsdra. A lehetd legnagyobb mértékben odafigyelink a munkahelyi és
tizemi balesetek, havaridk megel6zésére, melynek soran felhasznaljuk a kockazatelemzés
modszerét is.
Az integralt iranyitdsi rendszer hatékony mikodtetése a tarsasag Osszes dolgozojanak
kotelessége.
A tarsasag Osszes dolgozdja ismeri a tarsasag vezetésének gazdasagi és az iranyitdsi rendszer

célkitlizéseit, ebbdl a célbdl eldirt kovetelmény a folyamatos szakmai szemlélet fejlesztése.
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6.1.3 Az Integralt Iranyitasi Rendszer dokumentdaldasa

Az Integralt Iranyitasi Rendszer dokumentacios strukturdja négyszintli. A dokumentacios

szintek a kovetkezok:

1.

Integralt irdnyitasi kézikonyv

Leirja a bevezetett Integralt irdnyitdsi rendszer célkitlizéseit, szerkezetét, ismerteti a
kapcsolatos vezetési feladatokat és hivatkozik a vonatkozo eljarasi utasitasokra.

Eljarasi utasitasok

Részletesen szabdlyozzak a folyamatokat, meghatdrozva az érvényességet, a feleldsségi
szinteket és a dokumentécios kotelezettséget.

Munkautasitasok

Az adott tevékenység fazisaihoz ¢és az Integralt irdnyitasi rendszer mikodéséhez adnak
részletes modszertani Utmutatast.

Kovetelmény és igazolasi dokumentumok

A konkrét szolgaltatd tevékenységgel és az Integralt iranyitdsi rendszer miikddésével

kapcsolatos dokumentumok.

A hatalyba helyezett Eljarasi utasitdsok Osszhangban vannak a tarsasag stratégiai

célkitlizéseivel, mindségpolitikdjaval és figyelembe veszik a tarsasag tevékenységének

jellegét és szakembereinek felkésziiltségét. Az Eljarasi utasitadsok hivatkoznak azokra a

Munkautasitasokra, amelyek az adott tevékenység végrehajtasanak modszereit, technikajat

irjak le.

Az Eljarasi és munkautasitasok érvényes listdja a kozponti szamitogépes halozaton talalhato.

Integralt irdnyitasi kézikonyv

1.

2.

A kézikonyv célja, felépitése

Jelen Integralt irdnyitasi kézikonyv (tovabbiakban kézikonyv) az OPAL Szolgaltatd Zrt-
nél bevezetett Integralt irdnyitasi rendszert irja le az MSZ EN ISO 9001, az MSZ EN ISO
14001 ¢és az ISO 45001 szabvanyokban meghatarozott kovetelményeknek megfelelden,
valamint a tarsasag stratégiai céljaival 6sszhangban.

A kézikonyvben rogzitettek garanciat nyujtanak partnereink mindségi elvarasainak
folyamatos teljesitésére. Tananyagként szolgalnak a belsdé oktatasokhoz, valamint alapul
szolgalnak a belsd és kiils6 MIR, KIR, MEBIR feliilvizsgalatok végzéséhez. A kézikonyv
a szabvanyokban meghatarozott tartalmi elemeket koveti.

A kézikonyv azonositdsa, kiadasa

A kézikdnyv azonositasa a példanyokhoz egyedileg hozzéarendelt cimlappal torténik.

A kézikonyv fejezetek fajlazonositoval ellatottak (kézikonyv lapok bal alsé sarkan).
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3.

A fajlazonosit6 tartalmazza

(pl.: 04.2_K-A dokumentalas kdvetelményei.doc)

04. 2- fejezetszama

K- kézikonyv

A dokumentélas kovetelményei- fejezet cime

A kézikdnyvet a vezérigazgatd helyezi hatélyba ellendrzés és jovahagyas utan.

A kiadas soran a cimlapon megjel6lt, hogy a kiadott kézikonyv ellendrzott vagy nem
ellendrzott példany.

A torzspéldany elektronikusan keriil elhelyezésre a halozaton, ezt a valtozatot csak a
konyvtar hozzaféréséhez megfeleld jogosultsagokkal rendelkezd munkatars tudja
modositani.

Az ellendrzott példanyok sorszammal ellatottak és dokumentéltan keriilnek atadasra az
elosztasi jegyzék szerint.

Az ellendrzott példanyok mindenkori aktudlis allapotdért és a példany tartalmanak a
beosztott munkatarsakkal torténé megismertetéséért az atvevd szakember felelds.

A nem ellendrzott példanyok tajékoztatd, kereskedelmi céllal kertilnek kiadasra.

Az ellendrzott példanyok elektronikusan keriilnek fel a halézatra, kinyomtatva abban az
esetben érvényesek, ha a sziikséges igazolo aldirasokkal el vannak latva

A kézikonyv modositasa

Lényeges tartalmi valtozas esetén (pl. a mindségiranyitadsi rendszer fejlesztése, a
szervezeti feltételek valtozasa, az alaptevékenység lényeges modosuldsa) végrehajtjuk a
sziikséges modositasokat.

A modositas az érintett fejezetoldalak egyiittes cseréjével torténik.

A modositdas tényét az érintett fejezetoldalak lablécén folyamatosan kiadott
kiadasszammal (kiadés: 0, 1, 2.....9) jeloljiik.

Minden 9 modositast, kiadast kovetden a kézikdnyv 0j kiadasira keriil sor, amely
érvényteleniti az 0sszes megel6z6 modositast és kiadast.

A kézikonyv tartalmanak nagymértékii valtoztatdsa esetén a vezérigazgatd elobb is
elrendelhet 0 kiadast.

A kézikonyv feliilvizsgalatat évente egyszer kotelezden elvégezik.

A dokumentumok kezelése
A tarsasag dokumentalt eljarast alakitott ki az Integralt szabvanyok kdovetelményeire

vonatkoz6 belsé ¢és kiviilrél érkezé dokumentumok ¢és adatok megfeleld kezelésére,

folyamatos ellendrzésére.
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A kezelési korbe tartozd dokumentumokat és adatokat, papiron és/vagy elektronikus

adathordozon rogzitjik.

A Mindségiranyitasi rendszer hatékony miikodésével kapcsolatos dokumentumok:

— Integralt irdnyitasi kézikonyv

— Eljarési utasitdsok

— Munkautasitasok

A termékmindséggel kapcsolatos dokumentumok:

— Megrendelések, szerzédések;

— Tervdokumentaciok (1étesitési, lizemeltetési, kornyezetvédelmi, stb. tervek);

— Szabvanyok, rendeletek, torvények;

— Kapcsolodd munkautasitasok (toltési, lefejtési, vizsgalati, ellendrzési, karbantartési,
javitasi, szallitasi technologiak);

A MIR, KIR, MEBIR célok kitlizése a tarsasagnal megfelel a mindségiranyitasi tervnek, ezért

ilyen tervezés kiilon nem torténik.

A dokumentumok és az adatok jovahagydsa és kiaddsa

A dokumentumok készitését, kiadasuk eldtti ellendrzését €s jovahagyasat arra felhatalmazott

tarsasagi szakemberek végzik. Alairasi és bélyegzOk kezelésének rendje szabalyozott

(SZMSZ).

A dokumentumok ¢és adatok azonositdsa és egyértelmii nyilvantartasa, biztositja az

érvénytelen dokumentumok hasznélatanak kizarasat.

A vonatkozo szabalyozas biztositja:

Az érvényes dokumentumok és adatok rendelkezésre alldsat a kovetelmények szerinti

termékmindség eléréséhez, a Integralt iranyitasi rendszer hatékony mitkodtetéséhez.

Az érvénytelen példanyok sziikség szerinti kivonasat a kiadasi és felhasznalasi helyrdl.

Az érvénytelen dokumentumok egy példanyanak megOrzését jogszabalyi eldirdsok miatt,

illetve szakmai ismeretek megdOrzése céljabol (archivalas szabalyai szerint lasd SZMSZ).

Ezen dokumentumok ¢és adatok érvénytelenitd jelolése teljesen egyértelmii (érvénytelen

felirati bélyegzd elhelyezésével, vagy érvénytelen felirattal).

A dokumentumok és adatok modositasa

A dokumentumok ¢és adatok sziikséges modositasait annak a teriiletnek a szakembere

vizsgalja felil, illetve hagyja jova, amely teriilet az eredeti feliilvizsgalatot és jovahagyast

végezte. Ettdl valo eltérés csak irasos felhatalmazas alapjan torténhet. A feliilvizsgalatot €s

jovahagyast végzé szakemberek rendelkeznek minden sziikséges informacioval feladataik
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megfeleld elvégzéséhez. A dokumentumok nyilvantartasainak folyamatos aktualizaldsaért a
mindségiranyitasi vezetd felelds.

A feljegyzések kezelése

A feljegyzéseket oly modon készitjiik, azonositjuk, rendszerezziik, taroljuk és kezeljiik, hogy
segitségiikkel konnyen €s egyértelmiien igazolni lehessen az eldirt kovetelmények teljesitését,
az Integralt iranyitasi rendszer hatékony miikodését.

MIR, KIR, MEBIR feljegyzések készitése, azonositdasa, tarolasa és megorzése

A feljegyzések formajara és tartalmara vonatkozoan az adott rendszerelemre vonatkozo
utasitdsokban talalhato leiras vagy minta. A feljegyzések készitésének {6 szempontjai:

— Szakszerliség

— Olvashatosag

— Azonosithatosag

— Hitelesség

A térolas (termék) mindségével kapcsolatos feljegyzések azonositasa az adott feladatra kotott
szerz6dés azonositd szamaval torténik.

A feljegyzések tarolasa és megorzésekor figyelembe vessziikk a konnyli hozzaférhetdséget,
valamint kiemelt figyelmet forditunk a kdrosodéasok és elvesztések megeldzésére.

A feljegyzések jellegének megfelelden az archivalasi idok meghatarozasra kertiltek.

-37-



6.2 MOL-csoport iranyitdsi rendszerének bemutatdasa

A MOL Csoport Termékeldallitds és Kereskedelem Divizié Finomitds (tovabbiakban:

Finomitas) integralt irdnyitdsi rendszert alakitott ki a kovetkezd kovetelmények

figyelembevételével:

1. ISO 9001:2008 Mindségiranyitasi rendszerek. Kovetelmények.

2. ISO 14001:2004 Kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszerek. Kovetelmények és alkalmazasi
iranyelvek.

3. OHSAS 18001:2007 Munkahelyi egészségvédelmi ¢€s biztonsagi iranyitdsi rendszer.
Kovetelmények.

Az EBK iranyitasi rendszer célja a Finomitds egységes EBK iranyitasi rendszerének

kialakitasa, valamint az EBK Politikdban és a Csoport-szinti HSE 1 Egészségvédelmi,

Biztonsagtechnikai és Kornyezetvédelmi Iranyitasi Rendszerben foglalt elvek atalakitasa

gyakorlati tevékenységekké a Finomitas folyamataiban.

Tovéabbi cél Gtmutatds és elvi iranymutatds biztositdsa az EBK alapelveket iizletviteliikbe

beiiltetd vezetdk szamara, a Finomitas konzisztens EBK Menedzsment Rendszere (EBK IR)

leirasaval, a feladatok egyértelmi elkiilonitésével.
6.2.1 A vezetiség szerepvdallalasa

1. A Finomitas kialakitotta, fenntartja és fejleszti az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és
az OHSAS 18001:2007 szabvanyokon alapul6 integralt iranyitasi rendszerét Ggy, hogy az
biztositja a gazdasagos, hatékony miikdodést és megfelel a MOL Csoport ¢és Finomitas
szintli vezetdi nyilatkozatoknak €s az azok alapjan meghatarozott céloknak. A Finomitas
vezetdsége kiemelt feladatanak tekinti, hogy a munkatarsakban tudatositsa a vevok és az
érdekelt felek elégedettségének elérésében és ndvelésében jatszott szerepiik fontossagat.

2. A Finomités igazgatd, mint a vezetdség képviseldje felelds az integralt iranyitasi rendszer
kialakitdsaért ¢és mukodtetéséért. Rendelkezik az iranyitdsi rendszer folyamatainak
létrehozasahoz, mikodtetéséhez és fejlesztéséhez sziikséges altalanos feleldsségi- €s
hataskorrel.

3. A vezetéség kiemelt feladatai az integralt iranyitdsi rendszer kovetelményeivel
0sszhangban a kovetkezok:

— vevokodzponti miikddés megvalositasa, a vevok és mas érdekelt felek, a jogszabalyok,
a MOL Csoport altal tamasztott kovetelmények teljesitésének dsztonzése,

— akodrnyezet megdvasa, a kornyezetvédelmi jogszabalyok és egyéb eldirasok betartasa,
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— a munkahelyi egészségvédelemmel ¢és biztonsaggal kapcsolatos jogszabalyok és egyéb
eldirasok betartasa,

— a MOL Csoport vezetdi nyilatkozataibol kiindulva, a helyi vezetdi nyilatkozatok
megfogalmazasa, kozzététele, atvizsgalasa,
iizleti tervvel Osszhangban mérhetd és testre szabott, a mindséggel, kornyezettel,
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsaggal kapcsolatos célok megfogalmazasa,
kittizése, dokumentalasa, valamint értékelése,

— a kovetelmények ¢és célok teljesitéséhez sziikséges szervezet kialakitdsa, az
eredményes miikodés kritériumainak meghatdrozasa ¢és az ehhez, valamint a
jogszabalyi megfeleldoséghez sziikséges erdforrasok és informacidk rendelkezésre
bocsatasa,

— az integralt irdnyitasi rendszer modelljének kialakitdsa a szabalyozand6 folyamatok,
sorrendjiik, kolcsonhatasuk, valamint a MOL Csoport miikddési folyamataihoz valo
kapcsolodasi pontok meghatarozésaval,

— amiukodést elésegitd dokumentacios rendszer kialakitasa,

— akihelyezett folyamatok feliigyeletére vonatkoz6é kdvetelmények kialakitasa,

— afeleldsségek és hataskorok pontos és egyértelmii meghatarozasa,

— a megfeleld belso és kiilsé kommunikacids és kapcsolattartasi folyamatok kialakitasa
¢és fenntartasa,

— az integralt iranyitdsi rendszer figyelemmel kisérési, mérési feladatainak
meghatarozasa, az integralt iranyitasi rendszer miikodésének feliigyelete és folyamatos
fejlesztése a vezetdségi atvizsgalas segitségével,

— az integrdlt irdnyitdsi rendszer valtozdsainak végrehajtdsa sordn a rendszer
mitkdddképességének biztositasa.

E feladatokat a Finomitas igazgatdja a szervezeti egységek vezetdivel, a mindség-ligyi

megbizottal, a TKD MSZF ¢és a Finomitdas FF&EBK szervezetekkel egyiittmiikodve latja

el.

Az integralt iranyitasi rendszerrel kapcsolatos operativ teenddk iranyitasat a mindségiigyi

megbizott végzi.

A mindségligyi megbizott munkajat delegalt folyamatgazdak, IIR (mindségiligyi)

koordinatorok, valamint az egyes telephelyeken Uzleti timogatas és FF&EBK szakérték

segitik.
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7. A vezetoség képviseldje és a mindségligyi megbizott a vezetdségi feliilvizsgalatok
alkalmaval rendszeresen beszamol a vezetdségnek az irdnyitasi rendszer miikodésérol, és
javaslatot tesz a fejlesztési feladatokra. A Finomitds igazgatd, mint rendszergazda
iranyitasaval a vezetdség a tanUsitdo cég tanusitod ill. feliilvizsgélati latogatasa elott
hozzavetdleg két héttel attekinti az Integralt Irdnyitasi rendszer mikodését. A rendszer
¢épités iddszakaban ill. a rendszer allapotatol fiiggden a vezetdség képviseldje rendkiviili

feliilvizsgalatot is hivhat 6ssze.
6.2.2 A Finomitas mitkodését tamogato dokumentdcios rendszer

1. Dokumentacios rendszerii felépitése koveti a MOL Csoport hatalyos szabalyzatai altal

megkovetelt szabalyozasi strukturat, melynek elemei az alabbi. dbran lathatok:

| Szabatyzatok - korabbi rendszer OPML_ 2| | Szabakyzatok - jeleniegi rendszer ORG_2_G1

Relevancia matrix a

OOR
Mikddési as
sensezel
szabdlyzat

2. A szabalyozési rendszer kialakitasara, fejlesztésére és miikddtetésére vonatkozo MOL-
csoport szintli kovetelményeket az ORG 2 Group Operation Management (Csoportszintii
miikddés iranyitas) csoportszintli iranyelv tartalmazza.

3. Az integralt iranyitasi kézikonyv felépitésével, kezelésével kapcsolatos szabalyokat,
annak elkészitését az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007
szabvany kovetelményei, valamint az

1. ORG_2 Csoportszintli miikddés iranyitas
ii. OPM_4 Mindségmenedzsment

iranyelv és folyamatszabalyzat alapjan valositottuk meg.
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4. A kézikonyvben foglaltuk 6ssze a Finomitas integralt irdnyitasi rendszerének kereteit. A
kézikonyv hivatkozik a szabvany altal megkovetelt dokumentélt eljarasokra, a MOL
Csoport vonatkozd irdnyelveire, Globalis ¢és helyi operativ szabalyzataira,

folyamatszabalyzataira, a Finomitas é¢s mas szervezetek kapcsolodo utasitasaira.

Vezetdi nyilatkozatok, MIR, KIR és MEBIR célok és
programok

Integralt Iranyitasi \
Rendszerek kézikonyv

Irényelvek// / \\\ Eléiro
dokumentumok
Globalis operativ >'
szabalyzatok,
Folyamatszabalyzatok
Lokalis operativ szabal ok,
technolégiai jellegli sz élyozéz{ / \ \ \J
(munkautasitasok) refidelkezés
Feljegyzések / / / \ \ \ Regisztral6
dokumentumok

TERULETEK

A dokumentéci6 a helyszinen hozzaférhetd.
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7. A biztonsagi jelentés készitoi

Az OPAL Szolgaltatd Zrt. Telephelyének biztonsagi jelentését a Hungaria Veszélyes Aru
Mérndk Iroda Kft. készitette. A biztonsagi jelentés egyes fejezeteinek és a belsé védelmi terv
elkészitésében (gyakorisagelemzés, kovetkezmény- és kockazatelemzés fejezetek) Dr. Szakal
Béla és Cimer Zsolt miikodott kozre.

A biztonsagi jelentés készitésében az OPAL Szolgaltato Zrt. részérdl Somogyi Jozsef
Uzemeltetési vezetd vett részt.

2016-ban a biztonsagi jelentés kiegészitését a Hungaria Veszélyesaru Mérnoki Iroda
képviseletében dr. Sarosi Gyorgy, dr. Szakal Béla ¢s Cimer Zsolt készitette el. A biztonsagi
jelentés modositasdban részt vettek az OPAL Zrt. szakemberei, a projekt koordinatora
Somogyi Jozsef lizemeltetési vezetd.

2020-ban a Biztonsagi dokumentacio feliilvizsgalatat a Hungaria Veszélyesaru Mérnoki Iroda
készitette el, képviseld dr. Sarosi Gyorgy.

Szakértoi adatok:

dr. Sarosi Gyorgy

Telefon: + 36 30 928 8992

Email: sarosi.gyorgy@hvesz.hu
Végzettség:  Okleveles kozlekedésmérnok
Veszélyes Aru Biztonsagi Tanacsadé

Veszélyes ipari védelmi ligyintézo

Dr. Szakal Béla
Telefon: +3620414 1847
Email: Szakal.Bela@ ybl.szie.hu

Végzettség: Okleveles vegyészmérnok
Veszélyes Aru Biztonsagi Ugyintézo

Cimer Zsolt

Telefon: +36 70 379 0856

Email: zsolt.cimer@gmail.com, Cimer.Zsolt@ybl.szie.hu

Végzettség: Okleveles vegyészmérnok (BME 58/1999.)
Mérndk-kozgazdasz (BKE VE-9/2002.)
Tliz- és katasztrofavédelmi mérnok (YMMF L-27/2006.)
Munkavédelmi technikus (SOTER-LINE MVED/5/5/2011.)
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